www.mbspro.com.pl

BEST SERVICE ELECTRA X
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ElectraX to nie tylko wiele syntezatoréw w jednym mijescu - jest tez high-endowym
wyposazeniem audio nowej generacji.

Ta werjsa pudetkowa zawiera ekskluzywny pakiet sampli/wavetable wyprodukowany przez
Best Service.

Cena: $0,00 uwzgkedniono 23% VAT
Kategorie: Audio, Instrumenty

OPIS

Poznaj ogromny muzyczny wszechswiat multi-syntezy oscylatoréw, modelowanych
analogowo filtrow, chaotycznych fraktali, sampli, obrébki psychoakustycznej, elastycznej
modulacji i ogromnego zakresu brzmieniowego.

tacz ze sobg wiele polifonicznych i monofonicznych instrumentéw, oraz 13 réznych metod
syntezy w celu stworzenia niesamowitych brzmien.

Wszystko to za pomocg tatwego w uzytkowaniu interfejsu uzytkownika, high-endowej jakosci
dzwieku i niezwykle niskiego zuzycia CPU

Wygodne zarzadzanie programami daje natychmiastowy dostep do duzej, zaprojektowane;j
przez profesjonalistow biblioteki brzmien.

01.05.25


http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/
http://www.mbspro.com.pl/produkty/audio/studio/instrumenty/

www.mbspro.com.pl

Najwazniejsze cechy

Cztery syntezatory sterowane jednym interfejsem

* High-endowa jakos¢ dzwieku

e Ogromny zakres brzmieniowy

» Wysoka elastycznos¢

e 13 ré6znych metod syntezy, ktére mozemy ze soba taczy¢
e Obrdbka psycoakustyczna

e Niskie zuzycie CPU, wspieranie wielu rdzeni

e tatwy w uzytkowaniu

e 4x multitimbral

e Ponad 1000 brzmieh w 555-u programach przygotowanych przez profesjonalistéw
e 23 ekskluzywnych modelowanych analogowo filtréw

e 45 typow oscylatoréw

e 18 typow efektdw; sekcja Master z korektorem

» Wiecej niz 1000 przebiegéw

e 64x4 gtosy

e Funkcja Midi learn

e Konfigurowalny interfejs uzytkownika z czterema skérkami
e Mozliwos¢ rozbudowy

e Wersja Standalone dla komputeréw PC

e Elastyczne zarzadzanie programami

e Pomoc kontekstowa

Wymagania sprzetowe

e PC: Windows XP, Windows Vista 32 bit lub 64 bit, Windows 7 32 bit lub 64 bit, Windows
ME; kompatybilne z Intel Pentium4 CPU z taktowaniem conajmniej 800 Mhz; 512 MB
RAM

e Mac: Mac OSX 10.4 lub wyzszy; G4, G5 lub Intel Mac z taktowaniem conajmniej 800
Mhz; 512 MB RAM
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