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GALLERY IMAGES

OPIS

IW5 to dwudrozny gtosnik do zabudowy o doskonatej jakosci dzwieku i bardzo tatwym
mechanizmie instalacji.

Na rynku zalanym gtos$nikami Sciennymi, Australian Monitor IW5 wyréznia sie w tym
segmencie, oferujgc doskonatg skutecznos¢ za niewielkie pienigdze.

- Gtosnik niskotonowy 5,25" i gtosnik wysokotonowy z membrang z Mylaru
- Moc znamionowa 35 W RMS (70 W maks.)

- Impedancja 8 Ohm

e - Pasmo przenoszenia 60 Hz - 20 kHz

- Czutos$¢ (1W/1m) 89dB

- Maks. SPL (przy 1m) 99dB

-279mm x 191mm

- 244mm x 156mm (Otwér montazowy)

Specyfikacja:

10.08.26



Format

Maksymalna moc ciggta
Maksymalna moc programu
Maksymalna moc szczytowa
Odczepy

Stopien ochrony IP

EASE Model

SPL 1W/1m

Maksymalny poziom SPL RMS
Maksymalny szczytowy poziom SPL
Zasilanie

Srednica przetwornika

Kolor

Pasmo przenoszenia (-3dB)
Gwarancja

Rozproszenie

Wymiary produktu

Otwér montazowy

Waga netto

GTIN EAN

Do zabudowy

5W

10W

20w

8 Ohm

Brak

Nie

89dB

104.5dB

110.5dB

Pasywny

5.25"

Biaty

60Hz - 20kHz

5 lat
Nieokreslone
279mm x 191mm
244mm x 156mm
1,4 Kg
9323383011052
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